Produktbeschreibung

CLASSIC M - Mittelanschlussheizkorper profiliert

HM Heizkérper GmbH Heating Technology

HEIZKORPER Wachstedter Strae 13

D-37351 Dingelstadt / Thiringen

Telefon +49 (0) 360 75/ 3 97-0
Email: info@hm-heating.de
www.hm-heating.de

Technische Daten
* Mittelanschlussheizkérper aus Qualitatsstahl

* Heizkdrper mit serieller Durchstromung (100 %),
fUr eine hohere Oberflachentemperatur raumseitig

* profiliert mit Sickenabstand 33 1/3
» doppel- oder dreilagiger Aufbau in beidseitig geschlossener Ausflihrung
* mit fest verschweiBten Seitenverkleidungen

» aufgesteckte, zur bequemen Innenreinigung leicht abnehmbare Abdeckung,
werksseitig montiert

* Wéarmeleistung nach EN 442

» umweltfreundliche ATL-Grundierung

* mit Epoxydharz-Pulverbeschichtung nach DIN 55 900
* Farbton RAL 9016 (VerkehrsweiB)

 Transport- und Montageverpackung

» Befestigung mittels HM-Federzugkonsole, kunststoffbeschichtet in RAL 9016 oder
Standkonsole, kunststoffbeschichtet in RAL 9016 oder Bohrkonsole in Verbindung
mit HM-Federzugkonsole

* QM-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

Anschlusse: 2x 21,3 mm (G 2") seitlich, 2 x 21,3 mm (G '2") unten (mittig),
Innengewinde, nach ISO 228,
Typ 22/33 asymmetrisch fur immer gleichen Wandabstand

Betriebsdruck: 10 bar

Prafdruck: 13 bar
Temperatur: max. 110 °C
Medium: Wasser

* Vorlauf linksseitig
 Ventileinsatz wahlweise rechts- oder linksseitig
* nur Luftstopfen Mittelanschluss (Spezialausfiihrung) verwenden
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Draufsichten

Typ 20
Bautiefe 76 mm

Typ 21
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Produktbeschreibung

CLASSIC M - Mittelanschlussheizkorper profiliert

HEIZKORPER

HM Heizkérper GmbH Heating Technology

Wachstedter Strae 13
D-37351 Dingelstadt / Thiringen

Telefon +49 (0) 360 75/ 3 97-0
Email: info@hm-heating.de
www.hm-heating.de

Warmeleistungen

BL | Bauhdhe/mm 300 500 600 750 900 BL

/mm Typ 20 21 22 33 20 21 22 33 20 21 22 33 20 21 22 33 20 21 22 33 /mm
Bestell-Nr. 31-300420| 31-300421| 31-300422| 31-300433 31-500420| 31-500421| 31-500422| 31-500433 31-600420| 31-600421| 31-600422| 31-600433 31-750420| 31-750421| 31-750422| 31-750433 31-900420| 31-900421| 31-900422| 31-900433

400 757657 234 279 408 530 338 399 555 712 389 453 620 796 465 527 710 916 542 595 794 1033f| 4aq
70°/55°/20° 190 228 330 430 276 328 450 577 318 372 504 644 376 430 577 742 430 484 646 836
55°/45°/20° 122 148 211 274 178 214 288 367 206 244 322 410 240 279 370 471 262 310 415 530
Bestell-Nr. 31-300520| 31-300521| 31-300522| 31-300533 31-500520| 31-500521| 31-500522| 31-500533 31-600520| 31-600521| 31-600522| 31-600533 31-750520| 31-750521| 31-750522| 31-750533 31-900520| 31-900521| 31-900522| 31-900533

500 |73/6572° 292 349 510 662 423 499 694 891 486 566 776 995 581 659 888| 1146 678 744 993 1292[| oo
70°/55°/20° 238 285 413 537 345 410 563 722 397 465 630 806 47 538 722 927 538 605 808| 1045
55°/45°/20° 152 186 264 343 223 268 360 459 258 306 403 512 300 349 463 589 328 388 519 663
Bestell-Nr. 31-300620| 31-300621| 31-300622| 31-300633 31-500620| 31-500621| 31-500622| 31-500633 31-600620| 31-600621| 31-600622| 31-600633 31-750620| 31-750621| 31-750622| 31-750633 31-900620| 31-900621| 31-900622| 31-900633|

600 |75765720° 350 418 611 794 507 599 833 1069 583 679 931| 1194 697 790| 1066 1375 814 892 1191 1550|| o0
70°/55°/20° 285 342 496 644 413 491 676 866 476 558 755 967 565 646 866 1112 646 725 969| 1253
55°/45°/20° 182 223 316 412 267 322 432 551 309 367 484 614 359 419 555 706, 394 465 622 796
Bestell-Nr. 31-300720| 31-300721| 31-300722| 31-300733 31-500720| 31-500721| 31-500722| 31-500733 31-600720| 31-600721| 31-600722| 31-600733 381-750720| 31-750721| 31-750722| 31-750733 31-900720| 31-900721| 31-900722| 31-900733

700 |75765720° 409 488 713 927 592 699 972| 1247 680 792| 1086 1393 813 922| 1243|1604 949 1041 1390 1808[| L00
70°/55°/20° 333 399 578 752 482 573 788| 1010 556 651 881| 1128 659 753| 1010|1298 753 846| 1131 1462
55°/45°/20° 213 260 369 480 312 375 504 643 361 428 564 717 419 489 648 824 459 543 726 928
Bestell-Nr. 31-300820| 31-300821| 31-300822| 31-300833 31-500820( 31-500821| 31-500822| 31-500833 31-600820| 31-600821| 31-600822| 31-600833 31-750820| 31-750821| 31-750822| 31-750833 31-900820| 31-900821| 31-900822( 31-900833

800 |73/651" 467 558 815 1059 676 798| 1110|1425 778 906| 1241|1592 930| 1054 1421| 1833 1085 1190 1588  2066|| gqn
70°/55°/20° 380 456 661 859 551 655 901| 1154 635 744| 1007|1289 753 861| 1154| 1483 861 967| 1292|1671
55°/45°/20° 243 297 422 549 356 429 576 734 412 489 645 819 479 558 740 942 525 620 830 1061
Bestell-Nr. 31-300920| 31-300921| 31-300922| 31-300933 31-500920| 31-500921| 31-500922| 31-500933 31-600920| 31-600921| 31-600922| 31-600933 31-750920| 31-750921| 31-750922| 31-750933 31-900920( 31-900921| 31-900922| 31-900933|

900 |73/6572" 526 627 917| 1192 761 898 1249| 1603 875/ 1019| 1396 1791 1046 1185 1598| 2062 1220 1338 1787 2825| g0
70°/55°/20° 428 513 743 967 620 737| 1013|1299 715 837| 1133|1450 847 968 1209 1669 968| 1088  1454| 1880
55°/45°/20° 274 334 474 617 401 482 648 826 464 550 725 922 539 628 833 1059 590 698 933 1193
Bestell-Nr. 31-301020| 31-301021| 31-301022| 31-301033 31-501020( 31-501021| 31-501022| 31-501033 31-601020| 31-601021| 31-601022| 31-601033 31-751020| 31-751021| 31-751022| 31-751033 31-901020( 31-901021| 31-901022| 31-901033

1000 |7576572%" 584 697|  1019| 1324 845 998| 1388| 1781 972|  1132| 1551| 1990 1162| 1317|1776 2291 1356 1487|1985  2583|| 4000
70°/55°/20° 475 570 826| 1074 689 819 1126 1443 794 930 1259| 1611 941|  1076| 1443| 1854 1076|  1209|  1615| 2089
55°/45°/20° 304 371 527 686 445 536 720 918 515 611 806| 1024 599 698 925 1177 656 775| 1037|1326
Bestell-Nr. 31-301220| 31-301221| 31-301222| 31-301233 31-501220| 31-501221| 31-501222| 31-501233 31-601220| 31-601221| 31-601222| 31-601233| 31-751220| 31-751221| 31-751222| 31-751233 31-901220| 31-901221| 31-901222| 31-901233

1200 | 75765720 701 836 1223| 1589 1014 1198| 1666| 2137 1166| 1358| 1861| 2388 1394| 1580 2131| 2749 1627|1784 2882 3100|| 4500
70°/55°/20° 570 684 991| 1289 827 983| 1351|1732 953|  1116| 1511|1933 1129  1201| 1732|2225 1291|  1451| 1938| 2507
55°/45°/20° 365 445 632 823 534 643 864 1102 618 733 967| 1229 719 838 1110|1412 787 930| 1244|1591
Bestell-Nr. 31-301420| 31-301421| 31-301422| 31-301433 31-501420| 31-501421| 31-501422| 31-501433 31-601420| 31-601421| 31-601422| 31-601433 31-751420| 31-751421| 31-751422| 31-751433 31-901420( 31-901421| 31-901422| 31-901433|

1400 |7/5572° 818 976| 1427| 1854 1183| 1397| 1943| 2493 1361| 1585| 2171| 2786 1627| 1844| 2486| 3207 1898 2082 2779  3616|| 440
70°/55°/20° 665 798| 1156 1504 965 1147| 1576| 2020 1112|  1302| 1763| 2255 1317| 1506 2020 2596 1506| 1693| 2261| 2925
55°/45°/20° 426 519 738 960 623 750  1008| 1285 721 855 1128 1434 839 977| 1205 1648 918| 1085 1452|1856
Bestell-Nr. 31-301620| 31-301621| 31-301622| 31-301633 31-501620( 31-501621| 31-501622| 31-501633 31-601620| 31-601621| 31-601622| 31-601633 31-751620| 31-751621| 31-751622| 31-751633 31-901620| 31-901621| 31-901622| 31-901633|

1600 |75765720" 934| 1115| 1630| 2118 1352  1597| 2221|2850 1555|  1811| 2482| 3184 1859 2107| 2842| 3666 2170 2879|3176  4133f| 4o
70°/55°/20° 760 912| 1322| 1718 1102| 1310 1802| 2309 1270| 1488| 2014| 2578 1506| 1722| 2309| 2966 1722| 1934| 2584 3342
55°/45°/20° 486 594 843| 1098 712 858| 1152|1469 824 978| 1290| 1638 958| 1117| 1480 1883 1050 1240 1659| 2122
Bestell-Nr. 31-301820| 31-301821| 31-301822| 31-301833 31-501820| 31-501821| 31-501822| 31-501833 31-601820| 31-601821| 31-601822| 31-601833| 31-751820| 31-751821| 31-751822| 31-751833 31-901820| 31-901821| 31-901822| 31-901833

1800 | 7576572 1051| 1255 1834| 2383 1521| 1796| 2498| 3206 1750 2038| 2792| 3582 2092| 2371| 3197| 4124 2441) 2677|3573 4649 | 4g0
70°/55°/20° 855 1026 1487| 1933 1240 1474 2027| 2507 1429|  1674| 2266| 2900 1694| 1937| 2597| 3337 1937| 2176| 2907| 3760
55°/45°/20° 547 668 949| 1235 801 965 1296|1652 927| 1100| 1451| 1843 1078| 1256|1665 2119 1181 1395 1867| 2387
Bestell-Nr. 31-302020| 31-302021| 31-302022| 31-302033 31-502020| 31-502021| 31-502022| 31-502033 31-602020| 31-602021| 31-602022| 31-602033 31-752020| 31-752021| 31-752022| 31-752033 31-902020| 31-902021| 31-902022| 31-902033

2000 |75765720° 1168 1394| 2038| 2648 1690| 1996| 2776| 3562 1944| 2264| 3102| 3980 2324| 2634 3552| 4582 2712 2074|  3970|  5166[| 5000
70°/55°/20° 950| 1140| 1652| 2148 1378| 1638| 2252| 2886 1588| 1860| 2518| 3222 1882| 2152| 2886 3708 2152| 2418| 3230| 4178
55°/45°/20° 608 742| 1054 1372 890 1072|1440 1836 1030]  1222| 1612] 2048 1198 1396| 1850 2354 1312]  1550|  2074| 2652
Bestell-Nr. 31-302220| 31-302221| 31-302222| 31-302233 31-502220| 31-502221| 31-502222| 31-502233 31-602220| 31-602221| 31-602222| 31-602233 31-752220| 31-752221| 31-752222| 31-752233 31-902220( 31-902221| 31-902222| 31-902233

2000 | 75765720 1285 1533| 2242| 2913 1859| 2196 3054| 3918 2138| 2490 3412 4378 2556| 2897|  3907| 5040 2983 8271|  4367)  5683[| noq
70°/55°/20° 1045 1254| 1817| 2363 1516 1802| 2477| 3175 1747| 2046| 2770| 3544 2070| 2367| 3175 4079 2367| 2660 3553| 4596
55°/45°/20° 669 816) 1159|1509 979| 1179|1584 2020 1133|  1344| 1773| 2253 1318| 1536 2035 2589 1443| 1705| 2281|2917
Bestell-Nr. 31-302620| 31-302621| 31-302622| 31-302633 31-502620| 31-502621| 31-502622| 31-502633 31-602620| 31-602621| 31-602622| 31-602633 31-752620| 31-752621| 31-752622| 31-752633 31-902620| 31-902621| 31-902622| 31-902633

2600 |75765°720° 1518| 1812| 2649| 3442 2197| 2595|  3609| 4631 2527| 2943 4033 5174 3021| 3424 4618 5957 3526 3866 5161 6716(| Hen
70°/55°/20° 1235 1482| 2148| 2792 1791| 2129 2028| 3752 2064| 2418 3273 4189 2447| 2798| 3752| 4820 2798 3143| 4199 5431
55°/45°/20° 790 965| 1370 1784 1157|  1394| 1872| 2387 1339| 1589|2096 2662 1557 1815 2405 3060 1706) 2015|2696 3448
Bestell-Nr. 31-303020| 31-303021| 31-303022| 31-303033 31-503020| 31-503021| 31-503022| 31-503033 31-603020| 31-603021| 31-603022| 31-603033 31-753020| 31-753021| 31-753022| 31-753033 31-903020( 31-903021| 31-903022| 31-903033

3000 | 7576572 1752| 2091| 3057| 3972 2535| 2094| 4164 5343 2916 3396 4653| 5970 3486| 3951| 5328 6873 4068 4461 5955  7749f| 50
70°/55°/20° 1425 1710 2478| 3222 2067| 2457| 3378| 4329 2382| 2790| 3777 4833 2823| 3228| 4329| 5562 3228 3627| 4845 6267
55°/45°/20° 912| 1113] 1581|2058 1335|  1608| 2160|2754 1545)  1833| 2418|3072 1797 2094|2775 3531 1968|  2325| 3111|3978
75°/65°/20° 584 697|  1019] 1324 845 098]  1388] 1781 972|  1132] 1551 1990 1162]  1317]  1776] 2291 1356]  1487|  1985| 2583
70°/55°/20° 475 570 86| 1074 689 819] 1126|1443 794 930 1250|1611 041|  1076]  1443] 1854 1076]  1200]  1615| 2089

b:i;’gi” 55°/45°/20° 304 371 527 686 445 536 720 918 515 611 806 1024 599 698 95| 1177 656 775 1037 1326 b:ifgi”

1000 mm | Exponent n 12772 12344 12906| 102869|| 12542 12162 12852 1.2064|| 12427| 12071 102825| 13012|| 1.2078] 1.2415] 12766 13035|| 1.4226] 1.2760] 1.2707| 130581000 mm
Wasserinhalt 3,30 3,70 3,30 5,50) 5,20 5,00 5,20 7,80 6,10 5,60 6,10 9,00 7,60 7,20 760 11,00 9,10 8,80 910] 13,00
Gewicht 1380] 1580 17,80| 28,90 2190] 2410] 2930] 4260 26,10 2830] 3470] 4940 3060] 3460] 4130] 5940 40,80] 4080] 4940] 69,30
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CENTARA-
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Serielle Durchstrémung

Kurze Reaktionszeiten

Viel Strahlungswarme

Optimale Warmeverteilung
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Produktbeschreibung

CLASSIC M - Wandmontage

HM Heizkérper GmbH Heating Technology

HEIZKORPER

Wachstedter Strae 13
D-37351 Dingelstadt / Thiringen

Telefon +49 (0) 360 75/ 3 97-0
Email: info@hm-heating.de
www.hm-heating.de

Wandmontage

mit Federzugkonsole

mit Bohrkonsole
(in Verbindung mit Federzugkonsole)
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Hinweise zur Wandmontage mit Federzugkonsolen

Alle HM-Heizkorper kénnen mittels Federzugkonsolen schnell und sicher befestigt werden.

. Die Federzugkonsolen werden an der Wand im Lot befestigt und Uber die Langlécher in
Waage ausgerichtet.

. Der Heizkorper wird bei abgenommener Abdeckung auf das untere Kunststoffraster aufgesetzt.

. Wir empfehlen den zweiten Raster ab Wand, dies entspricht einem unteren Wandabstand von
35 mm (der obere Wandabstand ist werksseitig entsprechend eingestellt).

. Der obere Haken wird so zum Einrasten gebracht, dass dieser die Heizkdrperkante voll
umschlieBt und den Heizkorper Gber den Federzug sicher an der Wand halt.

. Die Abdeckung wird aufgesetzt.

. AbschlieBend kann Uber die obere Hakenverstellung der Ausgleich von Wandunebenheiten
vorgenommen werden.

Montage in verpacktem Zustand (optional)
Fur die Wandbefestigung im verpackten Zustand des HM-Heizkorpers empfehlen wir den

Einsatz des Vormontageadapters.

Reinigungshinweis

Die aufgesteckten Abdeckungen der HM-Heizkdrper — mit werksseitig angeschweiBten
Halteklammern — kénnen zur problemlosen Reinigung einfach (ohne Werkzeug) abge-
nommen werden.

Abhebesicherung (optional)
Mittels Abhebesicherung kann ein ungewolltes Abnehmen der Abdeckung verhindert werden.
Idealerweise anzuwenden in Schulen, offentlichen Gebauden und auch Kinderzimmern.
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Produktbeschreibung

CLASSIC K - FuBbodenmontage

HM Heizkérper GmbH Heating Technology

Wachstedter Strae 13
D-37351 Dingelstadt / Thiringen

HEIZKORPER

Telefon +49 (0) 360 75/ 3 97-0
Email: info@hm-heating.de
www.hm-heating.de

FuBbodenmontage

mit Standkonsole ,,Plus*
fir Bauhdhe 200 — 350 mm

Typ 22, 33
\

BH 200 bis 350 mm

Die Standkonsolenunterteile werden am Boden positioniert und befestigt.

Die Standkonsolenoberteile werden in der gewlnschten Hohe im Unterteil
arretiert.

Die Kunstoffbocke werden eingestellt und der Heizkorper (ohne Abdeckung)
aufgesetzt.

Mit Hilfe des Gewindestabes wird die Unterlegscheibe auf die Lamellen-
schachte gepresst und der Heizkorper so arretiert.

Die Abdeckung wird aufgesetzt.
Die Standkonsole ,Plus” gibt es in zwei Ausfihrungen fur FertigfuBboden
(125 — 185 mm) oder RohfuBboden (185 — 285 mm) und ist geeignet fur die

Bauhohen 200, 300 und 350 mm.

Fur jede Standkonsolenausfuhrung gibt es die jeweils passende Abdeck-
rosette.

mit Standkonsole ,Standard*
fr Bauhdhe 400 — 600 mm

Typ 22, 33

Tvp 20, 21

® —

BH 400 bis 600 mm

Die Standkonsolen werden am Boden positioniert und befestigt.

Das Kunststoffoberteil wird gegebenenfalls auf den entsprechenden Typen
gekurzt.

Der Heizkorper (ohne Abdeckung) wird aufgesetzt.
Der Heizkorper wird mittels der Feststellverschraubung verspannt.

Die Abdeckung wird aufgesetzt.

Die Standkonsole ,Standard" gibt es in zwei Ausfuhrungen fur Fertigfu3-
boden und RohfuBboden und ist geeignet fur die Bauhéhen 400, 500, 550
und 600 mm.

Fur die Standkonsole gibt es die jeweils passende Abdeckrosette.
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